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Zleceniodawca ID: 3007
Przedsiebiorstwo Wodno- Kanalizacyjne Sp. z 0.0.
al. Zwycigzcow 1C
77-330 Czarne
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2026-01-20, numer systemowy: 26003574
Obszar badan: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 22.05.2026 (Dz. U. 2026r. poz. 748)
Cel badan: potwierdzenie spetnienia wymagan
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
064494/06/2026 SUW Nadziejewo Woda uzdatniona
Kurek czerpalny najblizej ujecia - kran na SUW
Nr laboratoryjny Dane zwigzane z pobieraniem prébek
prébki Data pobierania Prébkobiorca Identyfikacja metody pobierania
064494/06/2026 2026-06-29, godz.11:57 Szymon Kuzminski - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak
Plan pobierania dostepny w Laboratorium na zyczenie.
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2026-06-29, godz.15:00 2026-06-29 2026-07-03
Uwagi
*- Podano w Uzupetieniu.
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.

Sporzadzit:
mgr Joanna Szmajduch

specjalista ds. obstugi klienta

SGS Polska Sp. z 0.0. | I&E - Environment, Health & Safety

Al. Jerozolimskie 146A | Lokalizacje: Laboratoria:
02-305 Warszawa | Pszczyna  43-200, Cieszynska 52a  t +48 32 449 2500 Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a
Poznan 60-650, Pigtkowska 165 t +48 32 449 2500 Pita 64-920, Na Leszkowie 4
Wroctaw 54-424 Muchoborska 18t +48 32 449 2500 f+48 71 358 7562 Dziatdowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t+48 32 449 2500 f+48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874

Szczecin  70-661, Gdanska 16B t +48 91 421 3517
www.sgs.com/pl-pl

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego nr KRS 000027334
Kapitat zakladowy 27 167 800,00 zt
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N Wynikilrezultat i 6 I} Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identi/):z:izzr:ftody badaii (y) ’ :‘;:ze::::: %E é \?vartoéci (NDS)
064494/06/2026 () 23 § wskaznik6w
Chlor wolny mg/l PB-DPP-27 (A),(ZP!) <0,05 +0,01 TE | KL <0313 21D
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPI) 76 +0,2 TE| KL | 65-9521N21C
Chlor ogdlny mg/l PB-DPP-27 (A) <0,05 +0,01 TE | KL -
Przewodnos¢ elektryczna uSicm PN-EN 27888:1999 (A),(ZPI) 377 +57 TE| KL | =<2500%1821C
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Chloraminy mg/l PB-DPP-27 (A),(ZPI) * - TE | KL <0522
Chrom (Cr) ng/! PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <4,0 +0,6 PS | KL <50
(A),(ZPS)
Otow (Pb) g/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <1,0 £0,2 PS | KL <10
(A).(ZPS)
Kadm (Cd) ng/! PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <0,30 +0,05 PS | KL <50
(A),(ZPS)
Miedz (Cu) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <0,0020 +0,0003 PS | KL <20
(A),(ZPS)
Sad (Na) mg/| PN-EN ISO 17294-2:2024-04 5,08 +0,77 PS | KL <200
(A).(ZPS)
Magnez (Mg) mgll PN-EN ISO 17294-2:2024-04 6,50 +0,98 PS | KL 7-1255 210
(A),(ZPS)
Glin (Aluminium) ug/! PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <10,0 +15 PS | KL <200
(A),(ZPS)
Mangan (Mn) g/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 195 +30 PS | KL <50
(A),(ZPS)
Zelazo (Fe) ng/! PN-EN ISO 17294-2:2024-04 1112 £167 PS | KL <200
(A),(ZPS)
Nikiel (Ni) ng/! PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <5,0 +0,8 PS | KL <20
(A),(ZPS)
Arsen (As) ng/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <1,0 +0,2 Ps | KL <10
(A),(ZPS)
Srebro (Ag) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <0,0020 +0,0003 PS| KL | =00108 17210
(A),(ZPS)
Selen (Se) ng/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <2,0 +0,3 PS | KL <20lP-28 218
(A),(ZPS)
Antymon (Sb) ng/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <1,0 +0,2 PS | KL <10
(A),(ZPS)
Bor (B) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2024-04 <0,050 +0,008 PS | KL <1,5P10218
(A),(ZPS)
Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg/| PN-EN 1484:1999 (A),(ZPS) <1,0 0,2 PS | KL Lp.716) 21C
Siarczany (SO,%) mgll PN-EN ISO 15923-1:2025-02 28,5 +4.3 PS | KL <2509 #1¢
(A).(ZPS)
Chlorki (CI) mg/I PN-EN ISO 15923-1:2025-02 17,1 +3,5 PS | KL <250 % =1¢
(A).(ZPS)
Fluorki (F) mg/l PN-EN ISO 15923-1:2025-02 0,28 +0,06 PS | KL <15
(A),(ZPS)
Chlorany mgll PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <0,10 +0,03 PS | KL <0,25tP12218
(A).(ZPS)
Chloryny mg/l PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <0,10 +0,03 PS | KL <0,25 14218
(A),(ZPS)
Suma chloranéw i chlorynéw mg/l PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <0,20 +0,05 PS | KL -
(A),(ZPS)
Metnosé¢ NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 7,87 +2,37 PS | KL Lp621C
(A).(ZPS)
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Wynikilrezultat i $é € @ Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identﬂl;zt‘:'izzrzjetody ybada"‘ (\ ’ :ﬂ:::ev::::: %z: é \?vartoéci (NDS)
064494/06/2026 () 23 § wskaznik6w
Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012; 5 - PS | KL Tp.7z1C
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 . PS | KL Lp.14 z1C
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <4 - Ps | KL Lp.10 21C
Utlenialnos¢ (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A),(ZPS) 1,82 +0,46 PS | KL <509 21C
nadmanganianowy)
Bromiany ug/l PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS) <5,0 +1,3 Ps | KL <10
Amoniak (NH,*) (Amonowy jon) mg/l PN-EN ISO 15923-1:2025-02 0,12 +0,03 PS | KL <0,50
(A).(ZPS)
Azotany (NOjy’) mgll PN-EN ISO 15923-1:2025-02 0,53 +0,08 PS | KL <50 P55 218
(A),(ZPS)
Azotyny (NO,’) mgll PN-EN ISO 15923-1:2025-02 <0,03 +0,01 PS | KL <0,50 P8 218
(A).(ZPS)
Cyjanki pg/l PN-EN ISO 14403-2:2012 <15 +4 PS | KL <50
(A),(ZPS)
Rte¢ (Hg) g/l PN-EN ISO 17852:2009 (A),(ZPS) <0,050 +0,013 PS | KL <1,0
Twardo$¢ ogdina mg ISO/TS 15923-2:2017-10 185 +47 PS | KL 60 - 500 & 210
CaCOy/l (A),(ZPS)
Benzo(a)piren ug/l PB-DAO-13 (A),(ZPS) <0,003 +0,001 PS | KL <0,010
Wielopierscieniowe weglowodory ug/! PB-DAO-13 (A),(ZPS) <0,024 +0,009 Ps | KL <0,10 P33 218
aromatyczne (suma WWA) )
Akryloamid g/l PB-DAO-14 (A),(ZPS) <0,075 +0,023 PS | KL <0,10 P2 218
Epichlorohydryna ug/l PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) <0,030 +0,009 PS | KL <0,10 P17 218
Benzen ng/! PN-ISO 11423-1:2002 (A),(ZPS) <0,30 +0,09 PS | KL <10
Chlorek winylu g/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,15 +0,06 PS | KL <0,50 P13 218
Suma trichloroetenu i ug/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <2,0 +0,6 PS | KL <1ptp3021B
tetrachloroetenu
1,2-Dichloroetan ug/! PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,80 +0,24 PS | KL <30
Trichlorometan (Chloroform) mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,0010 +0,0003 PS | KL £0,030 2 =P
Bromodichlorometan mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,0010 +0,0003 Ps | KL £0,0152 =0
(Tri)halometany ogétem (suma THM) g/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <4,0 +1,2 PS | KL <100 P31 218
v
Tetrachlorometan mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A) <0,0010 +0,0003 PS | KL -
1,2,3-Trichlorobenzen mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A) <0,0010 +0,0004 PS | KL -
1,2,4-Trichlorobenzen mg/l PN-EN 1SO 10301:2002 (A) <0,0010 +0,0003 PS | KL -
1,3,5-Trichlorobenzen mg/I PN-EN ISO 10301:2002 (A) <0,0010 +0,0003 PS | KL -
;I'ri;:hlorobenzen - suma izomeréw mgll PN-EN ISO 10301:2002 (A) <0,0030 40,0009 PS | KL -
xix
4,4'-DDD (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | KL <0,10 P25 218
4,4'-DDE (Pestycyd) ug/! PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | KL <0,10 P25 218
4,4'-DDT (Pestycyd) ug/! PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 Ps | KL <0,10 P25 218
2,4'-DDD (Pestycyd) ugll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | KL £0,10 P25 =218
2,4'-DDE (Pestycyd) ugl! PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | KL £0,10 P25 =218
2,4'-DDT (Pestycyd) ngll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 Ps | KL £0,10 P25 =18
DDT/DDE/DDD - suma izomeréw 9 g/l PN-EN SO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,12 +0,05 PS | KL -
alfa-HCH (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | KL <0,10 P25 218
beta-HCH (Pestycyd) ngll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 Ps | KL <0,10 P25 218
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | KL <0,10 P25 218
delta-HCH (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 Ps | KL £0,10 P25 218
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Wynikilrezultat i $é |l ® Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identgk()f;:z:‘:'i(a:zrreljetody ybada"‘ () ’ :t:::::::: %E é \?vartoéci (NDS)
064494/06/2026 0 23 § wskaznikow
HCH (suma izomeréw alfa, beta, g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,080 +0,029 PS | KL -
gamma i delta)
Aldryna (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS| KL | <0,030P25218
Dieldryna (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS| KL | <0,030P2°218
Endryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | KL <0,10 P25 218
Aldehyd endryny (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | KL <0,10P25218
Izodryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | KL <0,10 P25 218
Heptachlor (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS| KL | <0,030"P2218
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS| KL | <0,030"P%218
Metoksychlor (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 Ps | KL <0,10 P25 218
cis-Chlordan (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 Ps | KL <0,10 P25 218
trans-Chlordan (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | KL <0,10 P25 218
Pentachlorobenzen (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | KL <0,10 25218
Heksachlorobenzen (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 +0,008 PS | KL <0,10 P25 218
Pestycydy ogotem (suma g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,44 +0,16 PS | KL <0,50 P26 218
pestycydow)
Liczba mikroorganizméw w 22°C jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZPI) 4 1-9 Pl KM Bez
nieprawidtowych
zmian ? %1€

Liczba enterokokéw katowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A),(ZPI) 0 - Pl | KM olptz1A
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - Pl | KM oMzi1c

9308-1:2014-12+A1:2017-04

(A),(ZP1)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 _ Pl | KM glp2z1A

9308-1:2014-12+A1:2017-04

(A),(ZP1)
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml PN EN ISO 14189:2016-10 0 - Pl [ KM REAE
tacznie ze sporami (A),(ZPI1)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z

2026r., poz. 748)
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5 inz1c Woda nie powinna wykazywac¢ wtasciwosci korozyjnych. W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub
pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury
bogatej w dwutlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej dwutlenkiem wegla warto$¢ minimalna moze byé¢ nizsza.

2739210 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami; Dopuszczalne stezenie wolnego
chloru w zbiorniku magazynujgcym wode w $rodkach transportu lgdowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/I.

5 =1D Niewigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczandw jest réwne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawarto$ci siarczanéw
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej w niniejszym zatgczniku przez dostawcow
wody.

8 i7) 21D W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materiaty i wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawierajg dodatek
srebra.Dopuszczalny zakres wartosci dla cieptej wody uzytkowej dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania
zbiorowego oraz budynkach uzytecznosci publicznej moze wynosi¢ do 0,05 mg/l.

Lp-28 218 Warto$¢ parametryczng wynoszaca 30 pg/l stosuje sie w odniesieniu do regionéw, w ktérych warunki geologiczne moga
powodowac¢ wysokg zawarto$¢ selenu w wodach podziemnych

Lp-10 218 Warto$¢ parametryczna wynoszaca 2,4 mg/l jest stosowana, gdy dominujgcym zrédtem wody w danym systemie zaopatrzenia jest
woda odsalana lub w regionach, w ktérych warunki geologiczne moga powodowaé¢ wysoka zawarto$¢ boru w wodach
podziemnych

L7168 21C ey nieprawidtowych zmian. Nie musi byé oznaczany dla produkcji wody mniejszych niz 10000 m ® dziennie.

Lp6z1C Akceptowalna przez konsumentoéw i bez nieprawidtowych zmian.

tp1 z1C Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

Lp-14 21C Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian

Lp-1021C Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian

9)z1¢ Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

Lp12z18 Warto$¢ parametryczna wynoszaca 0,70 mg/l jest stosowana, gdy do dezynfekcji wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi jest
wykorzystywana metoda dezynfekcji w szczegdélnosci z zastosowaniem dwutlenku chloru, w wyniku ktérej powstajg chlorany. W
miare mozliwosci bez uszczerbku dla dezynfekcji nalezy dazy¢ do osiagniecia nizszej wartosci. Parametr ten mierzy sig tylko wtedy,
gdy stosowane sg takie metody dezynfekcji

Lp.14 218 Warto$¢ parametryczna wynoszaca 0,70 mg/l jest stosowana, gdy do dezynfekcji wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi jest
wykorzystywana metoda dezynfekcji w szczegélnosci z zastosowaniem dwutlenku chloru, w wyniku ktérej powstajg chloryny. W
miare mozliwosci bez uszczerbku dla dezynfekcji nalezy dazy¢ do osiagniecia nizszej wartosci. Parametr ten mierzy sig tylko wtedy,
gdy s3g stosowane takie metody dezynfekcji

Lp2218 Warto$¢ parametryczna wynoszaca 0,10 pg/l odnosi sie do stezenia pozostato$ci monomeru w wodzie obliczonego zgodnie ze
specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

Lp26 218 ,Pestycydy ogétem” oznaczajg sume poszczegodinych pestycydoéw, zdefiniowanych w poprzednim wierszu, wykrytych i
oznaczonych ilosciowo w ramach procedury monitoringu.

2 =1c Zaleca sie, aby liczba kolonii w 22°C nie przekraczata:

1) 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j;
2) 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Lp.1 214 Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw i rozprowadzanej w opakowaniach w sytuacjach nadzwyczajnych (powodzie,
awarie sieci itp.) jednostka jest liczba*/250 ml
*liczba - jtk lub NPL.

Lp31 218 W miarg mozliwosci bez uszczerbku dla dezynfekcji nalezy dazy¢ do osiggnigcia nizszej wartosci parametrycznej. Jest to suma
stezen nastepujacych wymienionych zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), tribromometan (bromoform), dibromochlorometan i
bromodichlorometan.

Lp-30 218 Suma stezen tych dwéch parametrow.

Lp13 218 Warto$¢ parametryczna wynoszaca 0,50 pg/l odnosi sie do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie obliczonego zgodnie ze
specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

518 =21C Woda nie powinna wykazywaé wiasciwosci korozyjnych. Oznaczana w temperaturze 25 °C.

R Dopuszcza sie pojedyncze bakterie <10 (jtk lub NPL)/100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecnosci w badanej prébce E. coli i
enterokokow jelitowych. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 (jtk lub NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E. coli i
enterokoki w zwigzku z art. 37ax ust. 5 z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j.

Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw i rozprowadzanej w opakowaniach w sytuacjach nadzwyczajnych (powodzie,
awarie sieci itp.) jednostka jest liczba*/250 ml. *liczba - jtk lub NPL.

Lp.2 21A Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw i rozprowadzanej w opakowaniach w sytuacjach nadzwyczajnych (powodzie,
awarie sieci itp.) jednostka jest liczba*/250 ml
*liczba - jtk lub NPL.

5 z1C Woda nie powinna wykazywac¢ wtasciwosci korozyjnych.

Lp.5 z.1B

Warto$¢ parametryczna wynosi: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie nawiasy kwadratowe oznaczaja: stezenie azotanéw (NO ;) i
azotynow (NO,) w mg/l, a po uzdatnieniu wody spetniono warto$¢ parametryczng wynoszacg 0,10 mg/l dla azotynéw.
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Lp.6 z.1B

Warto$¢ parametryczna wynosi: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie nawiasy kwadratowe oznaczaja: stezenie azotanéw (NO ;) i

azotynow (NO,) w mg/l, a po uzdatnieniu wody spetniono warto$¢ parametryczng wynoszacg 0,10 mg/l dla azotyndw.

2) z1D
3) z.1C

Ip.25 z.1B

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.
Ten parametr mierzy sig, jezeli ocena ryzyka wskazuje, ze jest to wiasciwe.
,Pestycydy” oznaczajg: organiczne insektycydy, organiczne herbicydy, organiczne fungicydy, organiczne nematocydy, organiczne

akarycydy, organiczne algicydy, organiczne rodentycydy, organiczne slimicydy, produkty pochodne (miedzy innymi regulatory
wzrostu), oraz ich metabolity zdefiniowane w art. 3 pkt 32 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia
21 pazdziernika 2009 r. dotyczacego wprowadzania do obrotu $rodkéw ochrony roslin i uchylajacego dyrektywy Rady 79/117/EWG i
91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1), ktére uznano za znaczace dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Metabolit pestycydu uznaje sie za znaczacy dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, jezeli istnieje powdd, aby uwazaé, ze
ma on swoiste wtasciwosci poréwnywalne z wiasciwosciami substancji macierzystej pod wzgledem docelowego dziatania

pestycydu lub Zze on sam lub produkty jego przemiany stwarzajg ryzyko dla zdrowia konsumentéw.

Warto$¢ parametryczna wynoszaca 0,10 pg/l ma zastosowanie do kazdego poszczegdlnego pestycydu. W przypadku aldryny,
dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru warto$¢ parametryczna wynosi 0,030 pg/l.

Panstwa cztonkowskie okreslajg warto$¢ wytyczng dotyczacg zarzgdzania obecnos$cig w wodzie przeznaczonej do spozycia przez
ludzi innych niz znaczace metabolitéw pestycydow.

Jedynie pestycydy, ktére prawdopodobnie mogg by¢ obecne w danej dostawie, musza byé monitorowane.

8) z.1D

W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest to warto$¢ pozgdana dla

zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania przez dostawce wody.

Lp.17 z.1B

Warto$¢ parametryczna wynoszaca 0,10 pg/l odnosi sie do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie obliczonego zgodnie ze

specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

2) 1D

Lp.33 z.1B

indeno(1,2,3-cd)piren.

W punkcie czerpalnym u konsumenta jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami
Suma stezen nastepujgcych wyszczegdlnionych zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen oraz

Normalprocedura badawcza

Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PB-DPP-27

Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 .

PN-EN ISO 10523:2012

Temperatura pomiaru pH: 12.0°C.

PN-EN 27888:1999

Temperatura pomiaru PEW: 12.0°C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

PB-DAO-13 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 23.02.2021

PB-DAO-13 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 23.02.2021; ™ Suma WWA jako suma stezen zwigzkéw:
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

PB-DAO-14 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 23.02.2021

PN-EN ISO 10301:2002

) Suma trihalometanow (THM) jako suma stezen zwigzkéw: trichlorometan, bromodichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan

PN-EN ISO 10301:2002

&) Trichlorobenzen jako suma stezen zwigzkow: 1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen,
1,3,5-trichlorobenzen

PN-EN ISO 6468:2002

*i) Syma stezen izomeréw: 2,4'-DDT; 4,4'-DDT; 2,4'-DDE; 4,4'-DDE; 2,4'-DDD; 4,4'-DDD.

PN-EN ISO 6468:2002

*®) Suma pestycyddw jako suma stezen zwigzkéw: 4,4'-DDD; 4,4'-DDE; 4,4'-DDT; 2,4'-DDD; 2,4'-DDE;
2,4'-DDT,; alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen,
aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor,
cis-chlordan, trans-chlordan)




Strona nr 7/7 Pszczyna 2026-07-06
SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA | BADAN NR SB/83085/07/2026

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZPI - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wtasciwego PPIS (Pita, decyzja nr ON-HK.904.3.2025 z dnia 26.11.2025r.), ZPS - Badania
wykonano metodami zatwierdzonymi przez wtasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr 222/NS-HK.2025 z dnia 24.10.2025r.)

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; Pl - Pita

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochytg; moga one wptywac na waznos$¢ wynikow.

Dokumenty, zapisy i informacje dotyczace realizowanej dziatalnosci, ktére nie zostaty ujete w sprawozdaniu, sg przechowywane w Laboratorium i
moga by¢ udostepnione Klientowi na zyczenie.

Rezultaty badania wskazane w kolumnie ,Wyniki/rezultaty badan (y)" poprzedzone znakiem (<) oznaczajag uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem
pomiarowym metody, gdzie podana warto$¢ to dolna granica oznaczalnosci (y) wraz z odpowiadajgcg tej wartosci niepewnoscia (yxU) (w
przypadku ilosciowych analiz fizykochemicznych).

Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru opiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspoétczynnik k=2, zapewniajgc poziom ufnosci

okoto 95%. Dla analiz mikrobiologicznych oszacowano zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 - potgczong niepewnos$¢ standardowg uznano za
réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnos$ci wewnatrzlaboratoryjnej.Niepewno$¢ podano dla analizy. Niepewnos$¢ pobierania probki wynosi
25%.

Autoryzowat:

KL - mgr Katarzyna tebek - Specjalista

KM - mgr inz. Marcin Kus$ - Kierownik Operacyjny Laboratorium

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:
https://www.sgs.pl/pl-pl/terms-and-conditions), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegoélng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcg i wedtug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkéw
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prébki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnos$ci za pochodzenie, sposdb pobrania i reprezentatywno$¢ probeki.






Laboratorium SGS Polska
Pracownia Srodowiskowa
43-200 Pszczyna

ul. Cieszynska 52A

Laboratoryjny nr probki 064494/06/2026:

2026-07-06
stronalz1

Uzupetnienie do sprawozdania nr: SB/83085/07/2026

Oznaczany parametr J?,f,j;rﬁihka Szacunkowy wynik Metoda badan
Chlor wolny mag/l 0,01 PB-DPP-27
Chloraminy mag/l 0,00 PB-DPP-27
Chlor ogolny mg/l 0,01 PB-DPP-27

SGS Polska Sp. z o.0.

Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warszawa
tel.: (0-22) 329 22 22, fax: (0-22) 329 22 20, www.pl.sgs.com

Sporzadzit:

Joanna Szmajduch
specjalista ds. obstugi klienta
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